
Wirbelstromprüfung (Eddy Current Testing) 
Aufdecken von oberflächennahen Fehlern 
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Statische und dynamische Anwendungsbereiche 

Â Prüfung an schlecht erreichbaren Stellen, z.B. in  
Bohrlöchern oder an kleinen Radien 

Â Schnelles Untersuchungsresultat, auch an verbauten  
Anlagenteilen, da Vorbehandlung und ggfs. Reinigung von 
Eindringmittel, Koppelmittel oder Magnetpulver entfallen 
 

Â Zur Verifizierung von Fehleranzeigen nach der  
Eindringprüfung 

Â Oberflächenuntersuchung auch unter  
nicht-leitenden Schichten oder Lackierungen 

Â Mobiler Einsatz vor Ort auf Anfrage 

Die Ergänzung zur Eindring-, Ultraschall– oder Magnetpulverprüfung. 

Â Handgeführtes, punktweises Abtasten kleiner Bereiche mittels 
Prüfsonde, z.B. an Nietlöchern und Schweissnähten 

Â Rissprüfung an der Oberfläche 

Â Leitfähigkeitsmessung 
 
 

Â Materialverwechslungsprüfung 

Â Schichtdickenmessung 

Â Wandstärken– und Restwandstärkenmessung (Korrosion) 

Â Bohrungsprüfung mittels Rotiersonden 

 

 

Wenn Sie mehr über unser Prüflabor erfahren möchten, stellen wir  
Ihnen gerne unsere Infobroschüre zu.  

LB Materialprüfung AG 
Industriestrasse 164 materialpruefung@lb-log.ch Telefon +41 56 204 45 80 Ein Unternehmen der 
8957 Spreitenbach www.materialpruefungen.ch Telefax +41 56 204 45 81 Holding LB Logistikbetriebe AG 

 

Â Chemische Analysen metallischer Werkstoffe 

Â Mechanische Prüfverfahren 

Â Zerstörungsfreie Prüfverfahren 

Â Metallographie 

Umfassende Untersuchungen im akkreditierten Prüflabor. 


